
ONDULEUR AURORA
Un onduleur multi tracker qui s’adapte à toutes les exigences

POWER ONE Changing the shape of power

   La société Power One basée aux Etats Unis est un leader dans le domaine de la 
conversion d’énergie. Créée en 1973, la société s’est lancée depuis quelques années 
dans le domaine des énergies renouvelables à travers la fabrication d’onduleurs. 
Ceux-ci sont produits en Italie et répondent à toutes les réglementations et normes en 
vigueur en France. Ils bénéficient d’une garantie de 5 ans, avec extension possible à 12 ans.

 

Adaptabilité:

      • Grâce à la gestion de 2 trackers indépendants, l’onduleur permet
        d’optimiser la productivité de 2 champs de modules.

     • Large plage de tension d’entrée, compatible avec la majorité des
        configurations d’implantation de modules.

     • Communication: connection série RS485 et USB, système de surveillance
        à distance: Easy Control (en option)

Productivité:

•  Le rendement maximal est atteint au milieu de la plage de tension,
  ce qui correspond à des conditions de fonctionnement réelles.

 •  Rendement européen de 96%, (maxi 96.8%).

 • Recherche quasi instantannée du point MPP avec maximisation de la 
    productivité en cas de perturbations
    extérieures. 

 •  Plage de tension opérationnelle  
     très large :  à partir de 90V. Le    
     temps de production  est allongé 
pour un rendement journalier optimisé.

                                                • Pleine puissance réinjectée 
					      jusqu’à 50°C.

Produit robuste:

• La structure est renforcée et étanche. Le matériel a un indice de protection IP 65, assurance d’un matériel 
   adapté pour l’extérieur.

• Le refroidissement s’effectue par convection au niveau de la face avant de l’onduleur, ce qui permet le 
   maintien de l’unité plus propre et plus efficace dans le temps.

• Standards et normes: VDE 0126, CEI 11-20, IEC 61683, IEC 61727, EN 50081, EN 61000, certification CE.



CARACTÉRISTIQUES PVI-3.0-OUTD/-S PVI-3.6-OUTD/-S PVI-4.2-OUTD/-S/-DS
PARAMÈTRES D’ENTRÉE (Côté DC)

Puissance nominale DC [kW] 3,12 3,75 4,38

Puissances maxi DC conseillée [kW] 3,5 4,15 4,82

Plage opérationnelle pour MPPT [Vdc] De 90 à 580 (360 nominale)

Plage opérationnelle pour MPPT à pleine 
puissance [Vdc] 

160-530 120-530 140-530

Tension d’entrée maxi [Vdc] 600

Tension d’activation [Vdc] 200 nominale (sélectionnable de 120 à 350)

Nombre de canaux MPPT indépendants 2
Puissance maxi pour chaque MPPT [kW] 2 3 3

Nombre d’entrées 2 (1 pour chaque 
MPPT)

 2 (1 pour chaque 
MPPT)

 3 (2 pour MPPT1 + 1 
pour MPPT2)

Courant maxi pour chaque MPPT [Adc] 10 ( 12,5 court-circuit) 16 ( 20 court-circuit) 16 ( 20 court-circuit)

Varistances côté DC 4 (2 pour chaque MPPT), thermiquement protégés

Interrupteur DC Intégré dans les versions - S et -DS (Rating: 600Vdc/25A)

Connexions côté DC 4 ( 2 positifs 2 négatifs ) 6 ( 3 positifs, 3 négatifs )
MultiContact Ø 4mm (mâle pour entrée +/femelle pour entrée -).

Section de câble admise: 4-6mm²/AWG12-10 - Ø extérieur câble (avec isolant): 3-6mm

PARAMÈTRES DE SORTIE (Côté AC)

Puissance nominale AC [kW] 3 3,6 4,2

Puissance maxi AC [kW] 3,3 3,96 4,6

Connexion réseau AC Monophase (Ligne, Neutre, Terre)

Tension de sortie AC nominale [Vac] 230

Plage de tension AC de service [Vac] 180-264

Fréquence réseau nominale [Hz] 50

Courant de sortie maxi [A] 14,5 (16 court-circuit) 17,2 (19 court-circuit) 20 ( 2 court-circuit)

Varistances côté AC 2 ( Ligne - Neutre/ligne - Terre)

Connexions côté AC Bornier à vis
Section de câble admise: 0,5-10mm²/AWG20-6

Presse-câble M25 - Ø extérieur câble (avec isolant): 10-17mm

Facteur de puissance 1

Distorsion courant AC (THD)  <3,5% à la puissance nominale avec tension réseau sinusoïdale

Rendement maxi. 96,8%

Rendemnt européen 96%

Consommation en stand-by [W] 7

Consommation nocturne [W]  < 2

Isolement Sans transformateur

PARAMÈTRES ENVIRONNEMENTAUX

Refroidissement Refroidissement naturel

Température ambiante de service [°C] De -25 à + 60 (limitation de puissance au-dessus de 50°C)

Altitude [m] 2000

Bruit acoustique [dBA]  < 50 à 1m

Degré de protection environnementale IP65

Humidité relative 0-100% point de condensation

PARAMÈTRES MÉCANIQUES

Dimensions (HxLxP) [mm] 547 x 325 x 208

Poids [kg] 17

AUTRES INFORMATIONS

Écran Oui (2 lignes alphanumériques)

Communications RS485 (Bornier à vis - Section de câble admise: 0,08-1,5mm²/AWG28-16)
Connexion USB 

Système de monitorage à distance “Aurora Easy-Control” (en option)


